
    
     

   
  

 

 

  

          

         

 

 

       

           

 

       

           

       

           

       

 

        

        

     

  

   
 

    

 

 

 

 

100% sosna 
 

4,9-5,3 kWh/kg

0,5-0,7%

<10%

6±1 mm

3,15-40 mm

15kg | 990 kg paleta 

          
        

       
         

   

 

       
        

        
    

          
          
            

         
       

          
         
          

     

        

 

 
       

 

 
   

          
          

     

  

       

 

  
     

  

 
        

 

 

 

  
       

 

    
    

 

 

           
         

           
             

     

         
        

      
         

            

  
PAKOWANIE

 
I
 
WYSYŁKA:

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA
 
PRODUKTU:

 

ZASTOSOWANIE:

           
         

        
        

KARTA PRODUKTU

 

Rodzaj drewna
Norma

Wartość opałowa
Zawartość popiołu

Wilgotność
Średnica
Długość

Opakowanie

             
         

          
        
  

       
      

      
        

          
  

         
        

          
 

ul. Grobla 18F, 49-120 Karczów email: biuro@power-flame.eu
www.power-flame.eu Tel: +48 880 828 731

KontaktPolska

telleP  ynawokap  j tse  w ikrow  ewoilof  EP  o ezdaw  51  gk , 

ułoż eno  an  hcynainwerd  hcatelap  ( 66  kezcap  = 1 atelap ) i 

enozceipzebaz  okood ła ilof ą hcterts . Na ezróg  anz j ud je is ę 

rutpak  ywoilof  inorhc ą yc  dezrp  imaknuraw  imynzcyrefsomta .        

Niezwykle ważny jest sposób przechowywania zakupionego opału. Pellet należy przechowywać w suchych zamkniętych pomieszczeniach (kotłownia,  piwnica,  komórka)    .

 

Pellet

 

jest

 materiałem,  który  bardzo  łatwo  pochłania  wilgoć

 

co

 

oznacza,

 że  nie  może  być  pozostawiony  na  możliwość

 

oddziaływania

 warunków  atmosferycznych.

Nasz towar dostarczamy
     zgodnie  z  europejskimi

 przepisami  dotyczącymi  transportu.   
     

Maksymalna
 

ilość
 

na
 jedno  zamówienie

 
-

 
24

 
palety
 

(pełny
 

ładunek
 

ciężarówki).

DINplus 7A272

Power Flame Premium

rewPo  emalF  muimerP  to yw ją ywtko  pellet ynwezrd  ynanykow  
z hcynozysusw  iw órów anwerd  egowonsos , ainwpeaz ją yc  

andosko łe yretmarap  ainalasp . adaiPos  takiftyrec  NplusID  7A
272 , oc  azdreiwpot  jego an j yw ż zs ą j koa ść i ezceipzeb ń owst . 
izD ę ik  jego onzcimoneko ś ic  i eiskin j loi ś ic  oipop łu, jest to 

ynladei  byw ór adl  knimko ów, ceip ów i kotłów an  pellet. O yrdk j 
rzein ó enanw  epic ło i aydw j on ść, areibyw jąc rewPo  emalF  

muimerP  do ows jego umdo  i zesic  is ę mterofmko  j ika  ainwpeaz .

Jakość:  Power  Flame  Premium  jest  starannie  wykonany  z  wiórów  drewna  sosnowego,  zapewniając  doskonałą  wydajność.  Pelety  poddawane  są  specjalistycznemu  procesowi  kompresji,  gwarantując  wyjątkową  stabilność  i  trwałość  podczas  spalania.

Minimalna  ilość  popiołu:  Nasz  pellet  Premium  charakteryzuje  się  imponująco  niską  zawartością  popiołu  wynoszącą  0,5-0,7%,  co  przekłada  się  na  czystszy  proces  spalania  i  mniejszą  częstotliwość  czyszczenia  pieca.  Co  więcej,  popiół  powstały  po  spaleniu  może  być  wykorzystany  jako  naturalny  nawóz  do  trawnika  lub  ogrodu.

Gotowy  do  użycia:  Dzięki  zawartości  wilgoci  poniżej  10%,  a  najczęściej  około  6-8%,  Power  Flame  Premium  zapewnia  stabilny  i  wydajny  proces  spalania,  eliminując  ryzyko  powstawania  zatorów  w  piecu.

Wydajny:  Dzięki  imponującej  wartości  opałowej  
wynoszącej  4,9-5,3  kWh/kg,  produkt  ten  zapewnia  
intensywne,  długotrwałe  i  efektywne  ogrzewanie,  co  czyni  
go  idealnym  wyborem  dla  Twoich  potrzeb  grzewczych.

Ekologiczny:  Power  Flame  Premium  jest  całkowicie  wolny  
od  dodatków  chemicznych,  ulepszaczy  lub  spoiw,  dzięki  
czemu  jest  czystym  i  ekologicznym  źródłem  paliwa,  które  
nie  szkodzi  środowisku,  ludziom  ani  zwierzętom.


